Tabel

Kleurcode  die in de tabel wordt gebruikt:
· Groen: koppeling die de voorkeur geniet

· Geel: aanvaardbare koppeling

· Oranje: aanvaardbare koppeling die echter te vermijden is omdat ze niet aan een (of meer) van de bovenvermelde criteria voldoet

· Rood: onaanvaardbare koppeling

De werkgroep streeft uiteraard naar een situatie waarin alleen de koppelingen worden gebruikt die de voorkeur genieten.

	
	TW (VK)

DN50

SS
	TW (VK) DN80

SS
	Guillemin DN80

SS 
	Guillemin

DN50

SS
	KNZ – M88

PE 

CCW  mannelijk
	KNZ

M110

PE

CCW

mannelijk
	KNZ 

M88

PE 

CW

mannelijk
	KNZ

M110

PE

CW

mannelijk
	Camlock
	Guillemin PE/PP
	Storz

	Zuren die metaal aantasten
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Andere zuren
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Alkaliën
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Solventen
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Natriumhypochloriet
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Definities

	SS:
	Stainless Steel – Roestvrij staal
	PE/PP:
	Polyethyleen, polypropyleen

	CCW:
	Tegen de klok in (linksdraaiend)
	CW:
	Met de klok mee (rechtsdraaiend)

	Zuren die metaal aantasten:
	Hydrochloorzuur, zwavelzuur (con. < 70%), Zinkchloride, IJzerchloride, Polyaluminiumchloride (PAC, …
	Andere zuren:
	Fosforzuur, salpeterzuur, zwavelzuur > 70 %

	Alkaliën:
	Bijtende soda, kaliumhydroxide, ammoniakoplossing
	Solventen:
	Koolwaterstoffen
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